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IP (SIP/H.323) – ТЕЛЕФОНЫ

IP (SIP/H.323)-телефоны

АddPac предлагает широкий ассортимент IP-телефонов, отличающихся функционалом, эргономикой/дизай-
ном, типом электропитания. На основании матрицы сравнения можно легко выбрать телефонный аппарат 
AddPac исходя из поставленных бизнес-задач и имеющегося бюджета.

Все телефоны отличаются высоким качеством пластика, механических (кнопка рычага, подставка) и электриче-
ских деталей (разъёмы, провод телефонной трубки и т.д.).

Серия IP90/IP120
IP90

IP120

IP-телефоны серии IP90/IP120 обе-
спечивают надёжную телефонную 
связь с наименьшими затратами. В 
телефонах реализован упрощённый 
дизайн с использованием клавиш, 
поддерживающих базовые функции.

Модели IP90 и IP120 имеют схожую 
элементную базу. Отличие IP120 - 16 
клавиш быстрого набора с индика-
цией занятых линий.

Телефоны IP90/120 могут подклю-
чаться к IP-АТС по протоколам: SIP, 
H.323, SSCP. Существуют модифи-
кации с поддержкой питания по 
Ethernet (POE, 802.3af). POE-телефо-
ны комплектуются блоком питания 
от сети 220В.

Телефоны IP90/IP120 поддерживают 
все современные сетевые протоколы 
(PPTP, PPPoE, IP-share, IP-to-IP тунне-
лирование, статическая маршрути-
зация, поддержка NAT/PAT и др.) 

4-x строчный черно-белый ЖК-ди-
сплей отображает информацию о 
вызывающем абоненте, продолжи-
тельности разговора, пропущенных 
вызовах, часы и многое другое.

Помимо стандартных функций VoIP 
телефоны IP90/120 могут выступать 
в качестве источника/терминала в 
системе оповещения. 

Информация для заказа:

ADD-AP-IP90 IP-телефон (2x10/100 Fast Ethernet, LCD), черный

ADD-AP-IP90P IP-телефон (2x10/100 Fast Ethernet, LCD), черный, POE

ADD-AP-IP90B IP-телефон (2x10/100 Fast Ethernet, FXS, LCD), черный

ADD-AP-IP120 IP-телефон (2x10/100 Fast Ethernet, LCD), черный, 16 клавиш быстрого набора

Дополнительные возможности:

• Поддержка протоколов H.323/SIP/SSCP

• NAT/PAT-маршрутизация

• Возможность подключения аналогового 
факса через FXS (модификация IP90B)
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Серия IP160

Телефоны серии IP160 имеют 
улучшенную эргономику, иде-
ально подойдут для установки 
на рабочие места секретарей, 
менеджеров среднего звена, 
руководителей групп.

В отличие от начальных моде-
лей телефоны серии IP160 обо-
рудованы:

• 16 клавишами быстрого 
набора с индикацией заня-
тых линий* (по протоколу 
SSCP)

• удобной подставкой, регу-
лируемой по высоте

• карусельная кнопка бы-
строго выбора меню

• удобным компактным блоком питания. Блок питания 
также входит в комплект в моделей с поддержкой 
POE.

Существуют модификации с поддержкой питания по POE 
(протокол 802.3af), а также модели с поддержкой FXO 
(для подключения к аналоговой телефонной линии) и FXS 
(подключение аналогового факсимильного аппарата) 
порта.

Телефоны серии IP160 поддерживают все современные 
сетевые протоколы (PPTP, PPPoE, IP-share, IP-to-IP тун-
нелирование, статическая маршрутизация, поддержка 
NAT/PAT и др.) 

3-х строчный черно-белый ЖК-дисплей отображает ин-
формацию:

• о вызывающем абоненте,

• продолжительности разговора,

• пропущенных вызовах,

• часы и многое другое…

* - индикация занятых линий работает только при под-
ключении к АТС AddPac по протоколу SSCP

Информация для заказа:

ADD-AP-IP160 IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор

ADD-AP-IP160E IP-телефон (H.323, SIP), 1xFXO, 2x10/100 Mbps, быстрый набор

ADD-AP-IP160P IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, POE

Дополнительные возможности:

• NAT/PAT-маршрутизация

• Возможность подключения к традицион-
ной телефонной сети через порт FXO
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Серия IP230

Телефоны серии IP230 оборудованы 5-дюймовым цвет-
ным сенсорным экраном. Удобная эргономика, позво-
ляет использовать данный телефон на рабочих местах 
руководителей, менеджеров среднего звена и сотруд-
ников, совершающих большое количество звонков.

Сенсорный экран позволяет совершать быстрый пере-
ход по системе многоуровневого меню.

Также, по желанию пользователя, на экране можно на-
строить до 25 клавиш быстрого набора.

Телефон оборудован удобной подставкой, регулируе-
мой по высоте. 

Информация для заказа:

ADD-AP-IP230 IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, подставка, P-to-P, цветной 
LCD-дисплей 5"

ADD-AP-IP230E IP-телефон (H.323, SIP), 1xFXO, 2x10/100 Mbps, быстрый набор, подставка, P-to-P,-
цветной LCD-дисплей 5"

ADD-AP-IP230P IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, POE, подставка, P-to-P, цвет-
ной LCD-дисплей 5"

Серия IP300

Телефоны серии IP300 выделяет стильный эргономичный 
дизайн. Наличие подставки, клавиш быстрого набора и 
высококонтрастный цветной дисплей 4,3” делают данный 
телефон идеальным решением для установки руководя-
щему составу компании и секретарям.

Телефон оборудован 25 клавишами быстрого набора с 
индикацией занятых линий. 

Карусельная кнопка быстрого выбора меню упрощает на-
стройку телефона и перемещение по пунктам меню.

В телефоне реализованы все доступные протоколы для 
подключения к IP-АТС по протоколам H.323/SIP/SSCP.  

Информация для заказа:

ADD-AP-IP300 IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, цветной LCD-дисплей 4,3"

ADD-AP-IP300E IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, цветной LCD-дисплей 4,3», 1 порт FXO

ADD-AP-IP300P IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, цветной LCD-дисплей 4,3», 
поддержка PoE

ADD-AP-IP300EP IP-телефон (H.323, SIP), 2x10/100 Mbps, быстрый набор, цветной LCD-дисплей 4,3», 1 
порт FXO, поддержка PoE


